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1. Anlæggenes funktion 

1.1 Brugermanualen 

Denne brugermanual gælder for UniSoft® AK, IK og ES anlæg. Vi har bestræbt os på at give en 

dækkende oversigt og information om betjening af dette anlæg. Brugermanualen bør gennem-

læses grundigt, inden anlægget tages i brug. Bemærk, at bilagene bagest i denne manual inde-

holder vigtige oplysninger om ophavsret, garanti o. lign samt sikkerhedsforskrifter. 

 

Er der stadig spørgsmål til manualen eller driften af anlægget efter læsning af materialet, står vi 

altid til rådighed med yderligere oplysninger. 

 

Guldager A/S  

Hejrevang 1-5  

3450 Allerød E-mail: guldager@guldager.com 

Telefon: 48 13 44 00 Hjemmeside: www.guldager.com 

1.2 Teknologisk baggrund 

• AK anlægget består af en enkelt glasfibertank, der indeholder 2 typer resin. 

• IK anlægget består af en enkelt glasfibertank, der indeholder 1 type resin. 

• ES anlægget består af en enkelt glasfibertank, der indeholder 1 type resin. 

 

Råvandet ledes gennem filterets resin, som reducerer vandets indhold af calcium- og magnesi-

umforbindelser, hvorved vandet blødgøres. I IK og AK anlæggene bliver vandet også delvist 

afsaltet. 

 

På grund af anlæggets opbygning, uden automatik og strøm, er der ingen vedligeholdelse hos 

brugeren. Når resinets kapacitet er opbrugt, udskiftes hele flasken – glasfibertanken – med en 

regenereret flaske, der er vedligeholdt og serviceret hos Guldager A/S. 
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2. Anlæggets opbygning 
 

1. *)Vakuumkontraventil, se detaljer nedenfor. 

2. Vandstopaggregat (Waterblock), se den 

medfølgende vejledning. 

3. Vandmåler 

4. AK, IK og ES flaske, glasfibertank 

 

 

 

 

 

*Figur A. 

Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur A, skal den anbringes lodret, minimum 150 mm 

over den efterfølgende installation. 

 

*Figur B. 

Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur B, kan den monteres direkte på tilgangsledningen 

til anlægget, hvorfra tilbagestrømning kan ske. 

 

Figur A 

Figur B
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2.1 Tekniske Data 

Gælder for alle typer anlæg: 

• Rørtilslutning : ¾" (standard) eller ½" 

• Vandtryk : Maks. 6 bar 

 

Type AK anlæg AK 822 AK 1030

Kapacitet v. 20°dH 4 m3 8 m3

Flow 5 l/min. 20 l/min.

Maks. temperatur 55 °C 55 °C

Filtermassevolumen 16 l 28 l

Højde 625 mm 830 mm

Diameter 220 mm 250 mm
 

Type IK anlæg IK 613 IK 618 IK 822 IK 1030 

Kapacitet v. 20°dH 1,5 m3 2,5 m3 5 m3 10 m3 

Flow 5 l/min. 5 l/min. 5 l/min. 10 l/min. 

Maks. temperatur, °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Filtermassevolumen 4 l 7 l 16 l 28 l 

Højde 390 mm 525 mm 625 mm 830 mm 

Diameter 170 mm 170 mm 220 mm 250 mm 
 
Type ES anlæg ES 613 ES 618 ES 822 ES 1030 

Kapacitet v. 20°dH 0,55 m3 0,9 m3 2,4 m3 4,8 m3 

Flow 5 l/min. 5 l/min. 5 l/min. 10 l/min. 

Maks. temperatur 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Filtermassevolumen 4 l 7 l 16 l 28 l 

Højde 390 mm 525 mm 625 mm 830 mm 

Diameter 170 mm 170 mm 220 mm 250 mm 
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Opfyldelse af CE-mærkning 

For at opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/37/EF (Maskindirektivet) 

og direktiv nr. 97/23/EF (Trykbærende udstyr) må dette anlæg kun opstilles af uddannet og au-

toriseret personale i henhold til anlæggets ”formålsbestemte anvendelse”, hvis Guldager A/S 

skal have status som producent. Følgelig er det også kun Guldager A/S, der må bekræfte over-

ensstemmelse med direktiverne i form af ”Overensstemmelseserklæringen” samt anbringe CE-

mærket for myndighedernes kontrolformål. 

 

I ethvert andet tilfælde er vi udelukkende producent af ”det oprindelige anlæg” som efter æn-

dringer skal betragtes som enkeltkomponenter. Ansvaret for anlægget med samtlige juridiske 

konsekvenser overgår dermed til det firma eller det montagefirma, der har tilført anlægget den 

nævnte ”normal anvendelse”. Det er vigtigt at pointere at der efter ændring af anlægget skal 

udarbejdes et nyt komplet teknisk dossier med opdateret risikovurdering, komponentliste mv. 

 

Ved ændringer af konstruktionen, brug af andre komponenter eller sikkerheds relevante kom-

ponenter, bortfalder Overensstemmelseserklæringen. 
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Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger 

Overhold anvisningerne 

En forudsætning for at håndtere anlægget sikkerhedsmæssigt korrekt, og for at det i videst mu-

ligt omfang fungerer uden driftsforstyrrelser, er kendskab til de grundlæggende sikkerhedsan-

visninger og sikkerhedsforskrifter. 

 

Dette bilag indeholder de vigtigste anvisninger for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af an-

lægget. Denne brugermanual inkl. sikkerhedsanvisninger skal overholdes af alle personer, der 

arbejder med eller omkring anlægget. Sikkerhedsforskrifter – også virksomhedens interne – der 

supplerer disse, skal ligeledes overholdes. 

 

Brugermanualen skal opbevares i synlig nærhed af det område, hvor operatørpersonalet betje-

ner anlægget samt sikkerhedsanvisninger og advarsler skal være anbragt permanent og synligt 

i nærheden af anlægget. 

Virksomhedens pligter 

Virksomheden er forpligtet til kun at lade personer, der opfylder følgende forudsætninger, arbej-

de ved anlægget. Dvs. personer, 

 

• Som er blevet instrueret i betjening af anlægget. 

• Som har læst dette bilag om grundlæggende sikkerhedsanvisninger. 

Kontrol af anlægget 

Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at anlæggets indretning underkastes sikker-

hedsteknisk kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Kontrollen skal foretages af en 

sagkyndig. Der skal føres rapport over kontrolresultaterne. 

 

En sagkyndig er en person, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring råder over 

tilstrækkelig viden om det pågældende arbejdsredskab og er fortrolig med de relevante statslige 

arbejdssikkerhedsforskrifter, forskrifter til forebyggelse af ulykker, retningslinier, sikkerheds-
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bestemmelser og generelt anerkendte tekniske regler (f.eks. DIN normer, VDE bestemmelser) i 

et sådant omfang, at vedkommende er i stand til at vurdere arbejdsredskabets sikkerhedsmæs-

sige stand. 

Farer ved håndtering af dette anlæg 

Dette anlæg er konstrueret efter den nuværende tekniske udvikling og de p.t. gældende sikker-

hedstekniske regler. Til trods herfor, kan der ved ukyndig anvendelse opstå farlige situationer 

for operatøren og andre personer, samt beskadigelse af anlægget hhv. anden materiel skade. 

Anlægget må derfor kun benyttes til anlæggets normale anvendelsesformål, se afsnit 3.1, og i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

 

Fejl, der har betydning for sikkerheden, eksempelvis brud på trykbærende dele og andre lig-

nende faremomenter, skal omgående afhjælpes på fagligt korrekt vis eller foranlediges afhjul-

pet, af autoriseret personale. 

Rest risici 

Til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale or-

ganisationsmæssige forholdsregler, er det ikke muligt at udelukke skade på materiel eller endda 

personskade. 

 

Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager informeres. Især 

inden for rammerne af vores pligt til at holde opsyn med vores produkter bestræber vi os på at 

reagere på selv den mindste uregelmæssighed, således at evt. eksisterende rest risici kan re-

duceres til et minimum eller elimineres helt gennem den teknologiske udvikling. 
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